


滅菌バッグのシーリングを確実に処理して安心と信頼をお届けします

　＊シーリング日、有効期限以外は数字以外に
　  アルファベット入力も可能です。

豊富なアクセサリー（別売付属品）

＊ISO11140-1WG7により滅菌バッグのシーリング
  に対する国際標準化が進められています。

● シールに必要なパラメーターを監視し、シー
リングを一定値で行います。設定値を外れ
た場合には、自動停止する機能を搭載して
います。

● シールチェック機構によりシーリングパラメータ
チェックを作業工程前に確認できます。
　出力項目は、日付・時間・温度・接着圧力・シ
ール時間・名前が印字されますので、記録
を残す事が可能です。
　なお、別売アクセサリーのデイリーシール
チェックシートとの組み合わせにより、シー
リング状態を的確に目視検査できます。

国際標準規格に準拠した
バリデーション機能

● 必要な情報をシーリングと同時に紙面に
印字することができます。

● 文字サイズ、文字の向き、文字幅、印字
開始位置、印字内容等の設定を自由に
変更できます。

● 印字する項目は、ピクトグラム表示又は
文字表示の切換えができます。

シール年月日

シーリング処理した日付。
有 効 期 限

シーリング処理した日から
3種類の設定が可能です。

ロットナンバー

シーリング作業を管理す
る場合に使用。滅菌物の
回収などには非常に有効
です。

㈰1カ月後の年月日　㈪3カ月後の年月日
㈫6カ月後の年月日

C E マ ー ク
ヨーロッパ基準に準じた表
記を印字します。

個 数 番 号

滅菌バッグ1個づつに連
番を付けて印字します。

個人ナンバー
20文字のアルファベット
で、氏名又は、IDナンバー
を記入し、シーリング作業
者を明確にします。

印 字 項 目

テ キ スト
20文字のアルファベット、又
は、数字を組み合わせて部署
名等を印字します。滅菌物の
管理がより明確になります。

多様な印字機能

● 操作パネルは、ピクトグラム表示で使いやす
くレイアウトされており誰でもが簡単に操作
できます。

● 表示部は、確認しやすいデジタル表示を採
用しています。

シンプルな
操作パネルとデジタル表示

● 待機中にもコンディションを維持するスタンバ
イモード機能を搭載しています。滅菌バッグ
を挿入しますと約4分で再起動する便利な
機能です。

● 滅菌バッグが30秒間挿入されなかった場合
には、シーリングローラーが自動的に停止す
る省エネモード設計です。再び滅菌バッグ
を挿入しますと省エネモードは解除される
親切機能です。

スタンバイモード・
省エネモード

● 滅菌バッグのシール幅12mmの中央部に圧着
力を強化するためにシーム（シワ）加工をしてい
ます。プレ・ポストバキューム方式滅菌など過酷
な滅菌条件にも滅菌バッグが破袋しない強度
を保つ独自の方法です。

シール強度を向上させる
シールシーム加工

● デイリーシールチェック
シートで作業前にシー
ルの状態、パラメーター
（温度・圧力・時間）を
チェックできます。
　（250枚/1箱）

デイリーシール
チェックシート

● ローラーテーブルをご使
用いただければ大きな
被滅菌物もスムーズに
処理することができます。

ローラーテーブル
hm500RT

シーリング工程のバリデーションは、医療器材を使用するまでの滅菌保証と品質の標準
化においてきわめて重要です。hm850DC-Vは、ドイツhawo社で開発されたバリデーショ
ン機能を搭載した新世代型の画期的なシーラーです。滅菌バッグのシーリングに必要な
パラメーター（温度・圧力・時間）をマイクロプロセッサーで制御することにより、ご使用の
滅菌バッグを最適な数値で、シーリング処理します。また、別売のUSBストレージユニット
を使用することにより、毎回のシール圧力や、シール温度等を記録することができます。

＊ローラーテーブル hm500RTは別売付属品です。

● 3パターンの温度設定から、ご使用の滅菌
バッグの種類に対応した最適なシーリング
温度を設定できます。

最適なシール温度

＊シーリング温度は1℃単位で調整できます。
＊タイベック製（プラズマ滅菌）の滅菌バッグにも対応します。

　1  ：
　2  ：
　3  ：

150℃～220℃
120℃～150℃
80℃～120℃

※仕様は一部変更する事があります。
※タイベックは、米国デュボン社の登録商標です。

幅  無制限、長さ150mm以上の紙／プラスチックラミネートタイプ
及び　タイベックを使用した滅菌バッグ。

約10m／分
12mm
80℃～220℃
マイクロプロセッサー（温度誤差±1%以下）
カット部からシール部までの余白寸法：5～30まで任意調整可能。
シール年月日、有効期限、ロット番号、個人番号、テキスト、CEマー
クを印字（印字の選択可能）

適用滅菌バッグ

シ ー ル 速 度
シ ー ル 幅
シ ー ル 温 度
温 度 制 御
印 字 機 能

主 な 仕 様
:

:
:
:
:
：

1～99まで任意調整可能
47dB
AC100V 50/60Hz
500VA
620（幅）×260（奥行き）×250（高さ）
23kg
DIN 58953-7、ISO 9001：2000、NE 980、CE
hawo GmbH (Germany)
デイリーシールチェックシート　74×180　250枚／1箱
ローラーテーブル　hm500RT　870（幅）×310（奥行き）×40（高さ）

印 字 開 始 位 置
騒 音
電 源
消 費 電 力
外 形 寸 法
重 量
適 合 規 格
製 造 元
別 売 付 属 品
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:

:

:

:

：

：

：

滅菌バッグ専用メディカルシーラー

滅菌バッグ専用メディカルシーラー

hm850DC-V

hm850DC-V




